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Настоящий проект является типовым документом, который определяет способы размещения, установки и закрепления антенных мачт: ММ-5, ММ-12, ФМ-18 с радиолюбительскими антеннами на крышах зданий и сооружений. Проект разработан во исполнение распоряжения Исполкома Моссовета № ___ от “___”________20__ года, в дополнение к распоряжению ……………………………………….

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.Антенные стойки и способы их крепления.

1.1.В качестве антенных стоек (мачт) ММ-5 и ММ-12 используются водопроводные и газовые трубы, оцинкованные или окрашенные, трубы из алюминиевых сплавов. Возможно использование асбоцементных труб.

Для мачт-ферм ФМ-18 используются уголки из стали или алюминиевых сплавов, а также брусья из твердых пород дерева.

1.2.На стойках и фермах, устанавливаемых на крышах зданий и сооружений, разрешается монтировать различные типы радиолюбительских антенн (цельнометаллические, собранные из труб, стержней; проволочные).

а)проволочные антенны ввиду их малого веса и малых нагрузок на крепежные элементы, допускается монтировать к конструктивным элементам крыш, оконным рамам аналогично закреплению оттяжек стоек и мачт (см. рис.8,10).

б)оттяжки антенн всех типов в межоконных участках стен,

 При вводе в помещение антенное снижение снабжают грозопереключателем, к которому подводится защитное заземление.

1.3.Защитное заземление обязательно для всех типов антенных стоек (мачт), устанавливаемых на крыше.

1.4.Защитное заземление вводов антенн в помещение от клеммы грозопереключателя до места подключения к общему контуру заземления монтируется изолированным медным проводом с сечением не менее 4мм2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ.

1.5.Антенные стойки ММ-5, ММ-12 (см.рис.1,2) устанавливаются на различных видах крыш. Мачты-фермы (рис.3) устанавливаются на плоские крыши или на грунт.

1.5.1.Для пропуска стойки через металлическую или шиферную кровлю (для крыш с чердаком) пользуются способом, показанным на рис.1,2,5, который обеспечивает водонепроницаемость крыши в месте установки антенных стоек и местах крепления оттяжек.

1.5.2.Способ установки антенных стоек на плоской, рулонной крыше.
